
39Betrieb und Antriebe

 BFN(T) Fernbedienbarer Federrücklaufantrieb

Der Federrücklaufantrieb BFN(T) ist speziell für die Fernbetätigung von Brandschutzklappen konzipiert. Die BFN(T)-Variante ist für 
Brandschutzklappen mit großen Abmessungen vorgesehen (CRE60, CR2 mit ø > 400 mm, CRS60 mit ø > 315 mm oder CU2, CU2‑15, 
CU4 mit B+H > 1200 mm. Für Markage FD mit H von 400 und 600 mm oder mit H = 1200 mm (2 Stück) und mit H = 2400 mm (in 
Kombination mit BFT‑Motor).

1.	 Verriegelungstaste
2.	 Stecker (ST)
3.	 Zugang für manuelle Rückstellung
4.	 thermoelektrische Auslöseeinrichtung (T)

1

3

4

2

Optionen - zum Zeitpunkt der Bestellung

SN2 BFL/BFN Bipolarer Start- und Endkontakt 

Entriegelung
 ∎ Manuelles Entriegeln: Stellen Sie die Verriegelungstaste auf „Entriegeln“. (Für die BFNT-Modelle: Die Brandschutzklappe kann 

alternativ entriegelt werden, indem die Taste „Test“ an der thermoelektrischen Sicherung gedrückt wird.)
 ∎ Automatische Entriegelung: Die thermoelektrische Sicherung reagiert, sobald die Temperatur 72°C erreicht (BFNT-Modelle).
 ∎ Fernentriegelung: Durch Unterbrechung der Stromversorgung.

Achtung: 
 � Die thermoelektrische Sicherung schließt das Klappenblatt nicht (bei Erreichen der Temperatur von 72°C), wenn der Motor 
nicht mit Strom versorgt wird.

Spannen
 ∎ Manuelles Spannen: Drehen Sie den mitgelieferten Griff gegen den Uhrzeigersinn. Um den Motor zu blockieren, stellen Sie die 

Verriegelungstaste auf „Verriegeln“.
 ∎ Spannen mittels Motor: Schalten Sie die Stromversorgung mindestens 10 Sekunden aus. Versorgen Sie den Stellantrieb 

mindestens 75 Sekunden mit Strom. (Beachten Sie die vorgeschriebene Spannung.) Die Rücksetzung stoppt automatisch, 
wenn der Endkontakt erreicht wird (Klappe offen) - es dauert ca. 60 Sekunden, die Klappe zurückzusetzen - oder wenn die 
Stromversorgung unterbrochen wird.

Achtung: 
 � Verwenden Sie keine Bohrmaschine und keinen Elektroschrauber.
 � Stoppen Sie, sobald der Motor die Klappe vollständig eingestellt hat (Endkontakt).

prod. < 1/7/2015 prod. ≥ 1/7/2015

CR120 CU2≤1200 CU2>1200 CR120 (1s) CU2≤1200 CU2>1200
Kit BFL   

Kit BFN    

Kit BF 

CU-LT-1S CU-LT-1S
CR60(1s) CU-LT CR2≤400 CR2>400 CR60(1s) CR2≤400 CR2>400CU-LT
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Elektrische Anschlüsse
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MEC Nennspannung  
Motor

Nennspannung 
Magnet

Leistungs
verbrauch 
(Ruhestellung)

Leistungs-
verbrauch 
(Betrieb)

Schaltleistung 
Hilfsschalter

Spannzeit  
Motor

Laufzeit 
Federrücklauf

CFTH - - - - 1 mA...6 A, DC 5 V...AC 250 V - 1 s

ONE T 24 FDCU 24 V AC/DC (-10/+20%) - 0,28 W 4,2 W
1mA…1A 60VDC oder 
1mA…100mA 230VAC

< 75 s (mit Kabel) 
/ <85 s (Batterie)

< 30 s

ONE T 24 FDCU ST 24 V AC/DC (-10/+20%) - 0,28 W 4,2 W
1mA…1A 60VDC oder 
1mA…100mA 230VAC

< 75 s (mit Kabel) 
/ <85 s (Batterie)

< 30 s

ONE T 230 FDCU 230 V AC (-15/+15%) - 0,57 W 4,2 W
1mA…1A 60VDC oder 
1mA…100mA 230VAC

< 75 s (mit Kabel) 
/ <85 s (Batterie)

< 30 s

ONE T 230 FDCU ST 230 V AC (-15/+15%) - 0,57 W 4,2 W
1mA…1A 60VDC oder 
1mA…100mA 230VAC

< 75 s (mit Kabel) 
/ <85 s (Batterie)

< 30 s

ONE T 24 FDCB 24 V AC/DC (-10/+20%) - 0,28 W 4,2 W 1mA…1A 60VDC
< 75 s (mit Kabel) 
/ <85 s (Batterie)

< 30 s

ONE T 230 FDCB 230 V AC (-15/+15%) - 0,57 W 4,2 W 1mA…1A 60VDC
< 75 s (mit Kabel) 
/ <85 s (Batterie)

< 30 s

ONE-X 24 24 V AC/DC (-10/+20%) - 0,28 W 4,2 W
< 75 s (mit Kabel) 
/ <85 s (Batterie)

< 30 s

ONE-X 230 230 V AC (-15/+15%) - 0,57 W 4,2 W
< 75 s (mit Kabel) 
/ <85 s (Batterie)

< 30 s

BFL24 24 V AC/DC - 0,7 W 2,5 W 1 mA...3 A, AC 250 V < 60 s 20 s
BFL24-ST 24 V AC/DC - 0,7 W 2,5 W 1 mA...3 A, AC 250 V < 60 s 20 s
BFL230 230 V AC - 0,9 W 3 W 1 mA...3 A, AC 250 V < 60 s 20 s
BFLT24 24 V AC/DC - 0,8 W 2,5 W 1 mA...3 A, AC 250 V < 60 s 20 s
BFLT24-ST 24 V AC/DC - 0,8 W 2,5 W 1 mA...3 A, AC 250 V < 60 s 20 s
BFLT230 230 V AC - 1,1 W 3,5 W 1 mA...3 A, AC 250 V < 60 s 20 s
BFLT230-ST 230 V AC - 1,1 W 3,5 W 1 mA...3 A, AC 250 V < 60 s 20 s
BFN24 24 V AC/DC - 1,4 W 4 W 1 mA...3 A, AC 250 V < 60 s 20 s
BFN24-ST 24 V AC/DC - 1,4 W 4 W 1 mA...3 A, AC 250 V < 60 s 20 s
BFN230 230 V AC - 2 W 4,5 W 1 mA...3 A, AC 250 V < 60 s 20 s
BFNT24 24 V AC/DC - 1,4 W 4 W 1 mA...3 A, AC 250 V < 60 s 20 s
BFNT24-ST 24 V AC/DC - 1,4 W 4 W 1 mA...3 A, AC 250 V < 60 s 20 s
BFNT230 230 V AC - 2,1 W 5 W 1 mA...3 A, AC 250 V < 60 s 20 s
BFNT230-ST 230 V AC - 2,1 W 5 W 1 mA...3 A, AC 250 V < 60 s 20 s

MEC Schallpegel 
Motor

Schallpegel 
Federrücklauf Anschluss Speisung Anschluss Hilfsschalter Schutzart IEC/EN

CFTH - - IP 42

ONE T 24 FDCU < 64 dB (A) < 67 dB (A) 1 m, 2 x 0,75 mm² (halogenfrei) 1 m, 6 x 0,75 mm² (halogenfrei) IP 54
ONE T 24 FDCU ST < 64 dB (A) < 67 dB (A) 1 m, 2 x 0,75 mm² (halogenfrei) 1 m, 6 x 0,75 mm² (halogenfrei) IP 54
ONE T 230 FDCU < 64 dB (A) < 67 dB (A) 1 m, 2 x 0,75 mm² (halogenfrei) 1 m, 6 x 0,75 mm² (halogenfrei) IP 54
ONE T 230 FDCU ST < 64 dB (A) < 67 dB (A) 1 m, 2 x 0,75 mm² (halogenfrei) 1 m, 6 x 0,75 mm² (halogenfrei) IP 54
ONE T 24 FDCB < 64 dB (A) < 67 dB (A) 1 m, 2 x 0,75 mm² (halogenfrei) (2x) 1 m, 6 x 0,75 mm² (halogenfrei) IP 54
ONE T 230 FDCB < 64 dB (A) < 67 dB (A) 1 m, 2 x 0,75 mm² (halogenfrei) (2x) 1 m, 6 x 0,75 mm² (halogenfrei) IP 54
ONE-X 24 < 64 dB (A) < 67 dB (A) 1 m, 2 x 0,75 mm² (halogenfrei) Busleitung: (2x) 1 m, 4 x 0,75 mm² (halogenfrei) IP 54
ONE-X 230 < 64 dB (A) < 67 dB (A) 1 m, 2 x 0,75 mm² (halogenfrei) Busleitung: (2x) 1 m, 4 x 0,75 mm² (halogenfrei) IP 54
BFL24 < 43 dB (A) < 62 dB (A) 1 m, 2 x 0,75 mm² (halogenfrei) 1 m, 6 x 0,75 mm² (halogenfrei) IP 54
BFL24-ST < 43 dB (A) < 62 dB (A) 1 m, 2 x 0,75 mm² (halogenfrei) 1 m, 6 x 0,75 mm² (halogenfrei) IP 54
BFL230 < 43 dB (A) < 62 dB (A) 1 m, 2 x 0,75 mm² (halogenfrei) 1 m, 6 x 0,75 mm² (halogenfrei) IP 54
BFLT24 < 43 dB (A) < 62 dB (A) 1 m, 2 x 0,75 mm² (halogenfrei) 1 m, 6 x 0,75 mm² (halogenfrei) IP 54
BFLT24-ST < 43 dB (A) < 62 dB (A) 1 m, 2 x 0,75 mm² (halogenfrei) 1 m, 6 x 0,75 mm² (halogenfrei) IP 54
BFLT230 < 43 dB (A) < 62 dB (A) 1 m, 2 x 0,75 mm² (halogenfrei) 1 m, 6 x 0,75 mm² (halogenfrei) IP 54
BFLT230-ST < 43 dB (A) < 62 dB (A) 1 m, 2 x 0,75 mm² (halogenfrei) 1 m, 6 x 0,75 mm² (halogenfrei) IP 54
BFN24 ≤ 55 dB (A) ca. 67 dB (A) 1 m, 2 x 0,75 mm² (halogenfrei) 1 m, 6 x 0,75 mm² (halogenfrei) IP 54
BFN24-ST ≤ 55 dB (A) ca. 67 dB (A) 1 m, 2 x 0,75 mm² (halogenfrei) 1 m, 6 x 0,75 mm² (halogenfrei) IP 54
BFN230 ≤ 55 dB (A) ca. 67 dB (A) 1 m, 2 x 0,75 mm² (halogenfrei) 1 m, 6 x 0,75 mm² (halogenfrei) IP 54
BFNT24 ≤ 55 dB (A) ca. 67 dB (A) 1 m, 2 x 0,75 mm² (halogenfrei) 1 m, 6 x 0,75 mm² (halogenfrei) IP 54
BFNT24-ST ≤ 55 dB (A) ca. 67 dB (A) 1 m, 2 x 0,75 mm² (halogenfrei) 1 m, 6 x 0,75 mm² (halogenfrei) IP 54
BFNT230 ≤ 55 dB (A) ca. 67 dB (A) 1 m, 2 x 0,75 mm² (halogenfrei) 1 m, 6 x 0,75 mm² (halogenfrei) IP 54
BFNT230-ST ≤ 55 dB (A) ca. 67 dB (A) 1 m, 2 x 0,75 mm² (halogenfrei) 1 m, 6 x 0,75 mm² (halogenfrei) IP 54
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Gewichte

CR2 + CFTH

ØDn [mm] 200 250 315 355 400 450 500 560 630
kg 6,9 8,0 11,0 13,0 16,0 18,0 21,0 24,0 28,0  

CR2 + ONE

ØDn [mm] 200 250 315 355 400 450 500 560 630
kg 7,7 8,8 11,8 13,8 16,8 18,8 21,8 24,8 28,8  

CR2 + BFL

ØDn [mm] 200 250 315 355 400 450 500 560 630
kg 7,0 8,1 11,1 13,1 16,1 - - - -  

CR2 + BFLT

ØDn [mm] 200 250 315 355 400 450 500 560 630
kg 7,1 8,2 11,2 13,2 16,2 - - - -  

CR2 + BFN

ØDn [mm] 200 250 315 355 400 450 500 560 630
kg - - - - - 18,4 21,4 24,4 28,4  

CR2 + BFNT

ØDn [mm] 200 250 315 355 400 450 500 560 630
kg - - - - - 18,5 21,5 24,5 28,5  

CR2-L500 + CFTH

ØDn [mm] 200 250 315 355 400 450 500 560 630
kg 8,1 9,5 13,0 15,3 18,6 21,5 25,0 28,5 33,1  

CR2-L500 + ONE

ØDn [mm] 200 250 315 355 400 450 500 560 630
kg 8,9 10,3 13,8 16,1 19,4 22,3 25,8 29,3 33,9  

CR2-L500 + BFL

ØDn [mm] 200 250 315 355 400 450 500 560 630
kg 8,2 9,6 13,0 15,3 18,7 - - - -  

CR2-L500 + BFLT

ØDn [mm] 200 250 315 355 400 450 500 560 630
kg 8,3 9,7 13,1 15,4 18,8 - - - -  

CR2-L500 + BFN

ØDn [mm] 200 250 315 355 400 450 500 560 630
kg - - - - - 21,9 25,3 28,8 33,5  
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CR2-L500 + BFNT

ØDn [mm] 200 250 315 355 400 450 500 560 630
kg - - - - - 22,0 25,4 28,9 33,6  

Auswahldaten

Δp [Pa] = ζ*v²*0,6
ØDn [mm] 200 250 315 355 400 450 500 560 630

ζ [-] 7,42 3,96 2,17 1,62 1,21 0,92 0,72 0,56 0,43  

Beispiel
Daten
Dn= 315mm, v= 4m/s
Berechnung
Δp= 2,17 * (4m/S)² * 0,6 = 20,83 Pa
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CR2 - A-bewerteter Schallleistungspegel im Raum

ØDn [mm] 200 250 315 355 400 450 500 560 630   
Sn [m²] 0,0129 0,0253 0,0472 0,0640 0,0859 0,1139 0,1459 0,1895 0,2474  

 
Sn [%] 41,54 51,89 60,94 64,99 68,67 71,94 74,60 77,19 79,62  

Q [m³/h] 363 674 1.250 1.710 2.332 3.159 4.137 5.523 7.446  
45 dB

Δp [Pa] 45,88 34,57 25,84 22,39 19,29 16,80 14,80 13,03 11,36  

Q [m³/h] 301 560 1.038 1.420 1.936 2.622 3.434 4.585 6.182  
40 dB

Δp [Pa] 31,62 23,82 17,81 15,43 13,29 11,58 10,20 8,98 7,83  

Q [m³/h] 250 465 861 1.179 1.607 2.177 2.851 3.806 5.132  
35 dB

Δp [Pa] 21,79 16,42 12,27 10,63 9,16 7,98 7,03 6,19 5,39  

Q [m³/h] 208 386 715 978 1.334 1.807 2.367 3.160 4.260  
30 dB

Δp [Pa] 15,02 11,31 8,46 7,33 6,31 5,50 4,84 4,27 3,72  

Q [m³/h] 172 320 594 812 1.107 1.500 1.965 2.623 3.536  
25 dB

Δp [Pa] 10,35 7,80 5,83 5,05 4,35 3,79 3,34 2,94 2,56  

Jede Luftströmung, die den oben erwähnten Maximalwert unterschreitet, entspricht dem für die jeweilige Abmessung aufgeführten 
A-bewertete Schallleistungspegel. Weitere Informationen zur Schallleistung finden Sie in der Produktinformation auf unserer Website 
(Dokumente).

CR2-L500 - A-bewerteter Schallleistungspegel im Raum

ØDn [mm] 200 250 315 355 400 450 500 560 630   
Sn [m²] 0,0129 0,0253 0,0472 0,0640 0,0859 0,1139 0,1459 0,1895 0,2474  

 
Sn [%] 41,54 51,89 60,94 64,99 68,67 71,94 74,60 77,19 79,62  

Q [m³/h] 363 674 1.250 1.710 2.332 3.159 4.137 5.523 7.446  
45 dB

Δp [Pa] 45,88 34,57 25,84 22,39 19,29 16,80 14,80 13,03 11,36  

Q [m³/h] 301 560 1.038 1.420 1.936 2.622 3.434 4.585 6.182  
40 dB

Δp [Pa] 31,62 23,82 17,81 15,43 13,29 11,58 10,20 8,98 7,83  

Q [m³/h] 250 465 861 1.179 1.607 2.177 2.851 3.806 5.132  
35 dB

Δp [Pa] 21,79 16,42 12,27 10,63 9,16 7,98 7,03 6,19 5,39  

Q [m³/h] 208 386 715 978 1.334 1.807 2.367 3.160 4.260  
30 dB

Δp [Pa] 15,02 11,31 8,46 7,33 6,31 5,50 4,84 4,27 3,72  

Q [m³/h] 172 320 594 812 1.107 1.500 1.965 2.623 3.536  
25 dB

Δp [Pa] 10,35 7,80 5,83 5,05 4,35 3,79 3,34 2,94 2,56  

Jede Luftströmung, die den oben erwähnten Maximalwert unterschreitet, entspricht dem für die jeweilige Abmessung aufgeführten 
A-bewertete Schallleistungspegel. Weitere Informationen zur Schallleistung finden Sie in der Produktinformation auf unserer Website 
(Dokumente).

Bestellbeispiel
CR2     450   ONE T   24   FDCU 

1 2 3 4 5

1.	 Produkt
2.	 Durchmesser
3.	 Mechanismusart
4.	 Option: Spannung
5.	 Option: uni-/bipolare Schalter
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Zulassungen und Zertifikate
Alle unsere Klappen werden von offiziellen Prüfinstituten einer Reihe von Tests unterzogen. Die Berichte dieser Tests bilden die 
Grundlage für die Genehmigungen unserer Brandschutzklappen.

BCCA-0749-CPR-BC1-606-0464-15650.01-2517

18.14

26814

2822-UKCA-CPR-0054

Das NF-Markenzeichen garantiert: Konformität mit der Norm NF S61-937, Teile 1 und 5: „Brandschutzsysteme - Mechanisch 
betätigte Sicherheitseinrichtungen“ (Systèmes de Sécurité Incendie Dispositifs Actionnés de Sécurité); Konformität mit der 
nationalen Verordnung vom 22. März 2004, geändert am 14. März 2011, für die Klassifizierung der Feuerbeständigkeit; die im 
vorliegenden Dokument aufgeführten Werte der Merkmale. Zertifizierungsstelle: AFNOR Certification, 11 Rue Francis de Pressensé, 
F93571 La Plaine Saint-Denis Cedex; Website: http://www.afnor.org http://www.marque-nf.com; Tel.: +33 (0)1.41.62.80.00, 
Fax: +33 (0)1.49.17.90.00, E-Mail: certification@afnor.org

Wenn das Produkt abweichend von den Angaben in diesem Handbuch gehandhabt wird, lehnt Rf-Technologies jegliche Verantwortung ab und die Garantie 
erlischt!


