Shi-NEAG-

Liftungsgitter zweireihig mit verstellbaren vertikalen 2 S
(hinten) und horizontalen (vorne) Lamellen. Gitter m.....“_
und Anbauteile aus Edelstahl (1.4301), ohne '... ...‘.l..-.“

Anforderungen an die Oberflache. Mit

Senkbohrungen fir Schraubenmontage. .llllllllllll..
EEE I I ...

Optional:

- Ohne Senkbohrungen mit Einbaurahmen und Klemmfedern (nicht fiir Deckenmontage geeignet).

- Lackierung in RAL- und NCS-Farben auf Anfrage.

- Masse und Ausfiihrungen nach Vorgabe.
H\B 200 300 400 500 600 800 1000 1200
50 S S S S S S S S
100 S S S S S S S S
150 S S S S S S S S
200 S S S S S S S S
300 S S S S S S S
400 S S S S S S
500 S S S S S

S= Standard (Alle Sondergréssen moglich, Preis auf Anfrage) Alle Angaben in mm

Riicknahme oder Umtausch nicht moglich!

SM-HEAG Klimatechnik AG Rikonerstrasse 28 8307 Effretikon Tel.: 052 355 11 00 www.sm-heag.ch mailto:info@sm-heag.ch

Irrtiimer, Druckfehler und technische Anderungen vorbehalten
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