
 

Schutzgitter RPK für den Einsatz  
in Rauchabsaugungen

Produktbeschreibung 
Schutzgitter aus eloxiertem Aluminium für den 
Einsatz in Rauchabsaugungen oder als Schutzgitter 
der Rauchabzugsklappen SMLD und CEVH.
Stilvolles Design. Geringer Druckverlust. 
Standardausführung in eloxiertem Aluminium Natur.

Typen 
RPK. Schutzgitter mit festem Kern und 
Sichtschrauben.
RPK-1A. Schutzgitter mit ausbaubarem Kern und 
Sichtschrauben.
RPK-2A. Schutzgitter mit ausbaubarem Kern und 
verdeckte Schrauben.
RPK-S. Schutzgitter mit festem Kern und 
Sichtschrauben.
RPK-P. Schutzgitter mit festem Kern und verdeckte 
Schrauben.
RPK-X. Schutzgitter mit Faltkern und 
Sichtschrauben.

Möglichkeit von Sicherheitsschrauben (-SG).

Abmessungen 
Die Gitter sind in ihrer Größe an die 
Rauchabzugsklappe angepasst.

Allgemeine Abmessungen

RPK MIT 
HANDGETRIEBE

Kanal nach Norm UNE-EN1366-8
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STANDARD

RPK
FESTES GITTER UND SICHTSCHRAUBEN

RPK-1A
AUSBAUBARES GITTER UND SICHTSCHRAUBEN

RPK-2A
AUSBAUBARES GITTER UND

VERDECKTE SCHRAUBEN

OPTIONEN
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RPK-S
FESTES GITTER UND SICHTSCHRAUBEN

RPK-P
FESTES GITTER UND

VERDECKTE SCHRAUBEN

RPK-X
KLAPPGITTER UND VERDECKTE

SCHRAUBEN

RPK

A - SMLD = 136 mm, CEVH = 116 mm
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